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MICROSÍLICE BLANCA 97%  
 
 

Análisis Químico 
 

% 
 

Típico 
SiO2 96-99 

Free Si 0.10-0.20 
Total CaO 0.15-0.6 

SO3 0.02-0.2 
Na2O eq 0.01-0.25 

K2O 0.05-0.3 
Al2O3 0.05-1.4 
Fe2O3 0.05-0.4 
MgO 0.05-0.25 
Cl- < 0.01-0.04 

C total 0.10-0.34 
LOI (950º, 1h) 0.15-0.8 

pH 6.6-7.5 
 
 

Propiedades Físicas 

 típico 
Superficie Específica (BET) (m2/g) 22-29 

Densidad (kg/m3)  
Densificada tipo DM 350-450 
Densificada tipo DP 550-650 

H2O (%) 0.2-1.0 
>45 µm (%) 0.10-1.50 

 
 

Otra información 
 
La MICROSÍLICE 97% es un humo de sílice amorfo de color blanquecino con un 
contenido típico de SiO2 del 98 % y una pérdida por calcinación de menos del 0,4 
%. Se utiliza como aditivo para la preparación de hormigones de altas 
prestaciones, en los que mejora las caractarísticas de resistencia mecánica y a la 
abrasion, de resistencia frente a ataques químicos y de impermeabilidad y 
protección de armaduras. El bajísimo nivel de impurezas ayuda a mejorar el 
tiempo de fraguado de los hormigones.  
 


